Caractéristiques techniques

Type d'alimentation

Adapté pour type de lampe
Utilisation

P

Classe

Puissance min / max

Tension d'entrée /
Fréquence

Courant d'entrée

Tension de sortie
Courant nominal de sortie
Température de coupure
Température boitier (Tc)
Température d'utilisation

Variable

Alim. LED - Tension constante
24V

LED

intérieure

P20

Classe 2 - double isolation

oOW/30W

220-240 V - AC - 50/60 Hz

0.17 A

25V DC

1250 mA

110 °C

85 °C

-20 °C/ +45 °C

NON

ALIM. LED 30W

24V DC

Code : 0632

MOBILIER
—

@rCe

Rendement

Facteur de puissance
Consommation a vide
Type de boitier
Durée de vie
Dimensions produit
Poids net

Matiére / Coloris
Protection surtension
Protection thermique
Protection courts circuits

Isolation secondaire

Caractéristiques du cable

www.aric-sa.fr

Code : 0632 - ALIM. LED 30W 24V DC

Version du produit : 03 - Date de mise a jour : 27/03/2025
Sous réserve de modifications - Photo(s) non contractuelle(s)

0.88

0,95

0.4 W

Boitier en matiere synthétique
30000 h

154 x 50 x 14 ( MM )
150 gr

plastique blanc

oul

Ooul

Ooul

SELV (TBTS)

terminal HO3VVH2-F
2x0.75mm?
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