e'aric

Caractéristiques techniques

Utilisation
IP

IK

Classe

Résistance au feu
Mode de montage

Matieres / Coloris
n°l

Matiéres / Coloris
n°2

Orientation du

produit

Nombre et type de
source

APPAREIL VENDU
SANS LAMPE

PAS DE CONE

intérieure
IP20
1K02

Classe 1 - isolation fonctionnelle avec
borne de terre

850°C

Mur/Plafond - surface

diffuseur / vasque verre opale

support : patére / barre / base acier

fixe

Plusieurs types de sources possibles - 2
lampe non fournie

APPL. PANDORA
@360 E27 IP20

Code : 1316

@rCe

Douille / Culot

Puissance nominale /
absorbée

Tension / Fréquence /
Intensité

Driver / Alimentation

Facteur de puissance
Poids net

Compatible minuterie
Applications spécifiques

Autres commentaires

www.aric-sa.fr

Code : 1316 - APPL. PANDORA 9360 E27 IP20
Version du produit : 01 - Date de mise a jour : 25/11/2015
Sous réserve de modifications - Photo(s) non contractuelle(s)

2x60W

230V ; 50/60 Hz

Direct sur réseau sans
alimentation

dépend de la lampe utilisée
2400 gr

oul

s Décoratif

Fixation par 1/4 de tour.

1/1


https://www.aric-sa.fr/wp-content/wp-import-medias/1316/images/1316_photo_1-full.jpg
https://www.aric-sa.fr/wp-content/wp-import-medias/1316/images/1316_croquis-full.jpg
https://www.aric-sa.fr/wp-content/wp-import-medias/1316/images/1316_cone-full.jpg
https://www.aric-sa.fr/wp-content/wp-import-medias/1316/images/1316_photo_ambi1-full.jpg

