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Lampe LINO S19
LED 9W 2700K

1000Im
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Caractéristiques techniques

Type de source LED IRC/ Ra

Douille / Culot S19 Classe énergétique
Puissance nominale IWwW Efficacité lumineuse
Puissance absorbée 9 W Température d'utilisation

Matieres / Coloris
Tension / Fréquence

Intensité

Facteur de puissance

Variation
Flux lumineux total

Faisceau

Température de couleur

corps plastique blanc
230V -50/60 Hz

56 mA

0,70

NON

1000 Im

150 °

2700 K

Durée de vie moyenne
Nbre de on/off

Vitesse d'allumage (en
sec)

Compatible minuterie
Compatible détection
Poids net

Mercure

Autres commentaires

www.aric-sa.fr

Code : 20142 - Lampe LINO S19 LED 9W 2700K 1000im
Version du produit : 01 - Date de mise a jour : 27/01/2025

Sous réserve de modifications - Photo(s) non contractuelle(s)

80 -84 (SDCM < 6)
classe E
111 Im/W

-20 °C/ +40 °C

20000 h - L70/B50 a Ta 25°C

10000

(OF5)

oul
oul
97 gr
0 mg

Remplace les lampes
incandescentes.

v— —_ Lampe Linolite LED 20000h. Dimensions 38x309mm. Convient
en substitution des lampes incandescentes.
Code : 20142
1 4 ’ 3 O € Prix baréme HT
*Produit pouvant étre soumis a Eco-Participation
ade
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