Caractéristiques techniques

Utilisation
1P

IK
Classe

Résistance au feu
Mode de montage
Matieéres / Coloris n°1
Matiéres / Coloris n°2

Orientation du
produit

Nombre et type de
source

@106
& 105
=]

E

extérieure
|P44
IKO7

Classe 1 - isolation fonctionnelle avec
borne de terre

650°C
Sol - surface
corps aluminium graphite 9011 mat

diffuseur / vasque polycarbonate (PC)

fixe

Plusieurs types de sources possibles -
1 lampe non fournie

Borne basse
MARIUS 80 E27
anthracite

Borne extérieure IP44, hauteur 80cm, E27 40W max, lampe

non fournie

Code : 3150

.‘.& ( 650°C

P44 K07

@rCe

Tension / Fréquence /
Intensité

Driver / Alimentation

LOR (Light Output Ratio)
Facteur de puissance
Température d'utilisation
Variation

Poids net

Compatible minuterie

Compatible détection

Applications spécifiques

220-240 V ; 50/60 Hz

Direct sur réseau sans
alimentation

69 %

dépend de la lampe utilisée
-20 °C/ +40 °C

dépend de la lampe utilisée
1480 gr

Oul

Ooul

= Balisage
m Extérieur résidentiel

Pouilie / Culot £27 Recommandations Hauteur maximale de la lampe :
Puissance nominale / d'installation 120 mm
2 1x40W/40W
absorbée
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