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Caractéristiques techniques

Utilisation
P

IK

Classe

Résistance au feu

Mode de montage

Matieres / Coloris
n°l

Orientation du
produit

Nombre et type de
source

APPAREIL VENDU
SANS LAMPE

PAS DE CONE

intérieure

P20

1K02

Classe 2 - double isolation
850°C

Encastré - ne nécessite pas de boite
d&apos;encastrement

corps aluminium gris métal (alu) brossé

orientable et basculant - 360 ° - 30 °

Plusieurs types de sources possibles - 1
lampe non fournie

TIPO carré GU10

alu

Encastré basculant IP20, GU10, 230V direct et connexion sans
outil, lampe non fournie

Code : 4147

2 4 ’ 7 O €* Prix baréme HT

*Produit pouvant étre soumis a Eco-Participation

e

Douille / Culot

Puissance nominale /
absorbée

Tension / Fréquence /
Intensité

Driver / Alimentation

Facteur de puissance
Variation
Poids net

Recommandations
d'installation

www.aric-sa.fr

Code : 4147 - TIPO carré GU10 alu
Version du produit : 02 - Date de mise a jour : 07/01/2019

Sous réserve de modifications - Photo(s) non contractuelle(s)

850°C

P
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A
A

GU10

1x50wW

220-240 V ; 50/60 Hz

Direct sur réseau sans
alimentation

dépend de la lampe utilisée

dépend de la lampe utilisée

179.7 gr

Collerette clipsable. Connexion

sans outil.
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