ZETA carré GU5,3
IP20/65 blanc

Encastré GU5,3 pour salle d'eau (vol.1), driver et lampe non
fourni

Code : 4843

APPAREIL VENDU
SANS LAMPE

PAS DE CONE

Caractéristiques techniques

17,70 €%cicoarsme

*Produit pouvant étre soumis a Eco-Participation

850°C MOBILIER

P65 IKOZ 0 N

e

Utilisation intérieure Douille / Culot GU5,3
IP 1P20/65 Puissance
nominale / 1x50WwW

IK IK02 absorbée
Classe Classe 3 - tension inférieure a 50V (TBT) Tension /

g £ o Fréquence / 12V
Résistance au feu 850°C Intensité
Mode de montage Encastré - ne nécessite pas de boite Driver /

d&apos;encastrement

Matieres / Coloris

Alimentation

appareillage non fourni

n°1 corps acier blanc Poids net 218 gr
Compatible
" . ) ' oul
Ir\:loaztleres (SRR verre de protection minuterie
Compatible
. I 0 ' oul
Orlent_atlon du basculant - 15 ° détection
produit
) ) s Optimisé pour une démarche BBC suivant
Nombre et type de Plusieurs types de sources possibles - 1 RE2020
source lampe non fournie I '
Applications s Salle d&apos;eau : autorisé Vol.1

spécifiques

Autres
commentaires

www.aric-sa.fr
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Sous réserve de modifications - Photo(s) non contractuelle(s)

s Commerce / Magasin
s Meuble / Vitrine

Répond a la démarche BBC suivant RT2012
grace a deux joints d'étanchéité qui
garantissent la protection contre I'air, les
poussieres et I'humidité : face avant avec un
joint a clipper pour accéder a la lampe et un
joint entre le spot et le plafond.
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