S307 G4 LED 1,8W
3000K chrome

Spot @70mm fixes IP20 pour meuble, lampe G4 LED 150Im
fournie, driver 12V non fourni
Code : 50774

27,10 €*icraremern

*Produit pouvant étre soumis a Eco-Participation
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Utilisation intérieure LOR (Light Output Ratio) 100 %
1P P20 Facteur de puissance 1,00
IK IK02 Température de couleur 3000 K
Classe 3 - tension inférieure a 50V IRC/Ra 80 -84
Classe
(TBT)
Faisceau 70 °
Résistance au feu 850°C
Flux lumineux total 150 Im
Mode d & Encastré - ne nécessite pas de boite
oCciCelontage d&apos:encastrement Efficacité lumineuse 83.33 Im/W
Matiéres / Coloris n°1 corps thermoplastique blanc Variation NON
Durée de vie moyenne 25000 h
Matieres / Coloris n°2 annealf / collerette / face zamak Yy
chromé .
Poids net 69 gr
Orientation du fixe ibl . . :
produit Compatible minuterie ou
Compatible détection oul
Nombre et type de LED - 1 lampe fournie
source Applications spécifiques = Meuble /
PP P a Vitrine

Douille / Culot

G4

Puissance nominale /
absorbée

1x1.8W/1.8W

Tension / Fréquence /
Intensité

12V

Driver / Alimentation

Alim. LED - Tension constante 12V
appareillage non fourni
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